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APRILE  2016

Dott. Ing. Riccardo AUTERI

Ente Autorizzatore:

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIAZZALE RICCHI, 1 - 09134 CAGLIARI

AO BROTZU

ING. ANTONIO CUCCA
IL RUP

PIANO DI SICUREZZA

PIANO OTTAVO

PIANTA DI ACCANTIERAMENTO

PIANO TIPO

1:50  /  1:200

cavedio 21

N

E

W

MEDICINA 1

SEGRETERIA

14,39

ARCHIVIO

9,19

STUDIO MEDICO

17,67

BAGNO

4,95

DIREZIONE

22,91

CUCINA

12,33

BIANCH. SPORCA

8,62

MEDICINALI

10,09

FARMACIA

16,25

ANTIBAGNO

4,06

INFERMIERI

9,06

VUOTATOIO

4,06

B. DISABILI

7,75

BAGNO

7,25

FILTRO

11,26

SCALA PERSONALE

32,30

SALA MEDICI

50,28

DEGENZA

26,69

BAGNO

3,15

DEGENZA

30,21

DEGENZA

30,21

DEGENZA

26,69

BAGNO

3,15

BAGNO

3,15

DEGENZA

26,69

DEGENZA

14,13

BAGNO

3,42

FILTRO

12,39

SCALA VISITATORI

39,84

CORRIDOIO

74,55

CORRIDOIO

95,51

CAVEDIO IMPIANTI

2,87

MEDICO

10,41

BAGNO

2,74

WC

1,43

WC

1,63

CAPO SALA

13,38

VUOTATOIO

4,84

BAGNO DISABILI

7,71

BAGNO

7,25

BAGNO

4,75

DEGENZA

12,53

FILTRO

10,84

STUDIO MEDICI

44,26

DEGENZA 3PL

23,61

DEGENZA

23,70

DEGENZA

30,18

DEGENZA

23,67

DEGENZA

23,36

DEGENZA

13,38

BAGNO

4,37

MEDICO DI GUARDIA

14,04

BAGNO

4,08

DEPOSITO MATERIALI

22,94

INFERMIERI

18,19

DEGENZA

30,15

DEGENZA

17,47

AMBULATORIO

18,24

FILTRO

5,69

ATRIO

108.7966

SCALA VISITATORI-ASCENSORI

63,77

SEGRETERIA-ARCHIVIO

21,15

SPOGLIATOIO

12,99

CAPO SALA

13,57

BAGNO

2,21

CORRIDOIO

40,61

MEDICHERIA

21,06

ACCETTAZIONE

27,22

SALA MEDICI

42,16

DEGENZA

13,88

BAGNO

3,90

BAGNO

3,39

DEGENZA

26,19

DEGENZA

30,18

DEGENZA

30,18

DEGENZA

30,21

DEGENZA

30,21

SALA MEDICI

51,04

CORRIDOIO

71,11

FILTRO

10,85

SCALA PERSONALE

31,76

BAGNO

1,87

ANTIBAGNO

5,98

VUOTATOIO

4,84

GUARDIOLA

9,06

ANTIBAGNO

4,06

MEDICO GUARDIA

10,41

FILTRO

12,22

FILTRO

8,07

SPOGLIATOIO

11,89

DEGENZA

13,34

BAGNO

3,60

DEGENZA

26,87

BAGNO

3,55

DEGENZA

30,21

DEGENZA

30,21

DEGENZA

30,21

DEGENZA

30,21

DEGENZA

27,94

DEP.

3,46

FILTRO

11,24

BAGNO

1,87

BAGNO

1,79

BAGNO

2,07

BAGNO

5,06

B. DISABILI

7,00

BAGNO

7,52

VUOTATOIO

5,23

INFERMIERI

9,38

WC

1,63

WC

1,43

LABORATORIO

16,90

CUCINA

10,09

DEP. PULITO

10,29

DEP.  SPORCO

9,30

CORRIDOIO

88,39

ATT. DIRETTORE

13,40

DIRETTORE

17,53

SALA RIUNIONI

17,75

DAY HOSPITAL

18,24

8° PIANO

AMBULATORIO

10.9719

AMBULATORIO

17.1373

BAGNO

5.1288

8° PIANO

Modalità di esecuzione: Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, mediante barriere mobili antirumore e di protezione dalle polveri e

stabilire un percorso prestabilito per gli addetti. Al fine di evitare il trasporto delle polveri sarà creata una zona filtro priva di lavorazioni, nell'area corridoio

a ridosso dell'area di lavoro, nella quale posizionare un aspiratore.

Le macerie verranno prese da operatori destinati solo a quella operazione e che non entreranno nell'area di lavoro e dunque non verranno a contatto con

le polveri. Detti operatori porteranno via le macerie soltanto in orari stabiliti dalla Direzione Sanitaria.

Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere, avendo cura di

esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La

colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 81/08.

ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - PREPARAZIONE AREA DI LAVORO

Interconnessioni con altri lavori: Nel corso del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni. Non ci saranno interferenze

neanche con le normali attività della struttura in quanto i lavoratori saranno impegnati unicamente all'interno delle aree perimetrate. Come sopra detto la

rimozione delle macerie verrà fatta esclusivamente in orari dettati dalla Direzione Sanitaria, da operatori "puliti" che non accederanno all'area di lavoro ma

si fermeranno al limite dello spazio filtro e svolgeranno le operazioni in pochi minuti.

Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. Segnalare tempestivamente gli ingombri, con

segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei

numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'ordine e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza.

Attrezzature e macchinari: Mazza, demolitori, pala, trapano, saldatrice.

Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni per l'uso della mazza, dei demolitori e della pala, urti dovuti alla movimentazione delle travi e degli

assi, pericoli di caduta del materiale con conseguente schiacciamento. Pericolo di elettrocuzione per gli interventi negli impianti elettrici.

Materiali: Barriere protettive, teli antipolvere, tavole, rete.

Misure provvisionali : Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli esterni e gli operatori di cantiere, predisponendo idonee andatoie con

larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito di uomini ed a m.1.20 per i carrelli o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello

superiore a m. 0,5 nei cavedi impiantistici) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare

immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficoltà

esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri

lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di installazione.

Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza.

Riferimenti normativi : D.Lgs 81/08; D.Lgs 626/94 integrato con D.Lgs 106/09.

DETTAGLIO AREA DI CANTIERE - scala 1:50

FILTRO

10,85

SCALA PERSONALE

31,76

BAGNO

1,87

ANTIBAGNO

5,98

Zona filtro

AREA FILTRO:

Area mantenuta costantemente in depressione rispetto ai locali

del reparto in modo da  impedire il diffondersi di polveri, odori e

quant'altro di nocivo e  in modo da mantenere inalterate le

condizioni di asepsi richieste.

DOPPIO SEZIONAMENTO

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3


