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omor  fcomn[TTROCHTETER LAY etk ad ol o e ¢ som w = o : w o o o w o w
CONVENZIONAL PER ARITMOLOGIA  completo e relativo cavo di conessione
Lunghezza 120 cm circa Ponderaic 03025
Calibro 4-5-6 F Ponderale 020310
Disponibilts di div Ponderale 00315
Capacita di mantenere la Ponderale 03025
Disponibilts di molteplicipreformature Ponderale 020220
Punta flessibile, atraumatics, soffce, non armata Ponderale 03025
Disponibilta di preformatura con doppia curva puntale per mappaggio del oot 520010
segnale hissiano
TROCATETERI MULTIPOLARI dripolari ed esapolari precurvati per
02010401
torTo2 CONVENZIONALL PER ARITMOLOGIA  completo e relativo cavo di conessione € oo 30 “ ° s 10 ° ° ° o ° 200
Lunghezza 120 cm circa Ponderale 03025
Calibro 5.6 F Ponderale 020210
Disponibilta di diverse distanze interelettrodica Ponderale Da0a 15
Capacita di mantenere la preformatura Ponderale 02025
Disponibilta di molteplici preformature Ponderale 020210
Punta flessibile, atraumatics, soffce, non armata Ponderale 02035
Corpoin fil intrecciato tipo “woven” onjoft 020220
omos  fcomon[TTROCHTETR LAY ctatr oaplans dgotn ¢ mm » o o 2 w o o o » o w
CONVENZIONALL PER ARITMOLOGIA e relativo cavo di connessione.
Lunghezza 120 cm circa Ponderale D202
Calibro 4-5-67F Ponderale 020210
Disponibilta d diverse distanze interelettrodica Ponderale 520320
Capacita di mantenere la preformatura Ponderale 030310
Disponibilta di molteplici preformature Ponderale Da0a 15
Punta flessibile, atraumatics, soffce, non armata Ponderale 030210
TROCATETERI MULTIPOLARI i octapolari e decapolari i
coz010401
totro4 CONVENZIONALIPER ARITMOLOGIA e relativo cavo di connessione € Bmm ° ° B © ° ° ° 3 ° 100
Lunghezza 120 cm circa Ponderale D202
Calibro 4-5-67F Ponderale 03025
Disponibilta d diverse distanze interelettrodica Ponderale 520310
Capacita di mantenere la preformatura Ponderale 0a0a 15
Disponibilta di molteplici preformature Ponderale 030210
Punta flessibile, atraumatics, soffce, non armata Ponderale 02035
Corpoin fil intrecciato tipo “woven” onjoft 020220
TROCATETERI MULTIPOLAR dri- pe
LoTTo5 c02010403 ROCATETER MULTIPOLAR! ) quadri-esaa € 300,00 10 6 0 10 10 0 0 0 2 0 50
DIREZIONABILI PER ARITMOLOG relativo cavo di connessione
Lunghezza 120 em circa Ponderale 03025
Disponibilts di calibro 4-5:6-7 F Ponderale Da0a 15
Ampia gamma di spaziatura interelettrodica Ponderale Da0a 15
Manipolo ergonomico con movimento a pistone onjoft 020220
Disponibilts di molteplici diametri di curve Ponderale 030310
Controlo n torsione ottimale Ponderale 02025
TROCATETERI MULTIPOLAR i quadri-
LoTTo 6 02010403 OCATETER MU LTEOLAT quadri-esa a € 30000 10 0 0 5 10 0 0 0 15 0 50
ABIL PER ARITMO relativo cavo di connessione
Lunghezza 120 cm circa Ponderale D202
Disponibilts i caibro 4-5-6.7 F Ponderale 203
\mpia gamma di spaziatura Ponderale 203
Manipolo ergonomico con movimento rotazionale On/Off 203
Disponibilts di molteplici diametri di curve Ponderale 203
Controllo in torsione ottimale Ponderale 03025
LETTROCATETERI MULTIPOLARI Elettrocateter octapolari  decapolari a punta orientabile per studio elettrofisiologico
LoTT0 7 c02010403 rocs ! . ctapolari e decapolari 2 p P 8! € 35000 30 80 0 5 10 0 0 o £ 0 150
DIREZIONABILI PER ARITMOLOG completo e relativo cavo di connessione
Lunghezza 120 em circa Ponderale 03025
Disponibilts di calibro 4-5:6-7 F Ponderale 0a0a 15
Ampia gamma di spaziatura interelettrodica Ponderale Da0a 15
Manipolo ergonomico con movimento a pistone onjoft 020220
Disponibilts di molteplici diametri di curve Ponderale 030310
Controlo in torsione ottimale Ponderale 02035
S ; e docanalari fentabie per studi .
lorros  |coz0t0a02 S el octapolar punta € w000 22 0 o 5 10 ) ) 0 95 0 200
ABILIPER ARITVOLOGIA  completo e relativo cavo di connessione
Lunghezza 120 cm circa Ponderale 03025
Disponibilts di calibro 4-5:6-7 F Ponderale Da0a 15
Ampia gamma di spaziatura interelettrodica Ponderale Da0a 15
Manipolo ergonomico con movimento rotazionale onjoff 020220
Disponibilts di molteplici diametri di curve Ponderale 030310
Controllo n torsione ottimale Ponderale 02035
TROCATETERI MULTIPOLARI 2
02010403
toTTo OREZIONABILIPER ARITVOLOG | relativo cavo di connessione Ao 1 ° 2 10 ° ° ° “* ° 0
Lunghezza 120 cm circa Ponderale 02025
Disponibilts di differente calibro Ponderale 03025
Ampia gamma di spaziatura interelettrodica Ponderale Da0a 15
Manipolo ergonomico Ponderale 02035
Disponibilta di differenti raggi i curvatura Ponderale Da0a 15
Controllo n torsione ottimale Ponderale 02035
Curva specifica per il mappaggio dellanello tricuspidalico onjoff 020220
TROCATETERI MULTIPOLARI i venti poli a ientabile p
02010403
LoTro 10 DIREZIONABILI PER ARITMOLO relativo cavo di connessione € s » 2 ° s 10 ° ° ° v ° 0
Lunghezza 120 cm circa Ponderale 02025
Disponibilts di differente calibro Ponderale 03025
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Ampia gamima di spaziatura inciusa ia 222 Ponderale 20325
Manipolo erganomico con movimento rotazionale On/off 020320
Di 3 atura Ponderale 020310
Controlo in torsione ottimale Ponderale Da0as
ELETTROCATETER| MULTIPOLARI
oo coz010403 SOSH € w000 20 2 0 5 2 ) ) 0 )
bl Ponderale Da0als
Disponibilita di doppio loop on/off 020310
Ampia gamma di spaziatura interelettrodica Ponderale Da0a5s
Disponibilita di differenti quantita di poli Ponderale Da0as
Disponibilita di molteplici diametri di curve Ponderale 020220
Controlo in torsione ottimale Ponderale 020310
WManipolo ergonomico Ponderale Da0as
ELETTROCATETERI PER REGISTRAZIONE per
(oTro1z - |co20203 £ STIVOLAZIONE TRANSESOFAGEA | connessione € wm s ® ° ° © ° ° ° °
Punta atraumatica Ponderale Da0a10
Distanza interelettrodica da 1,5 cm a 3 cm Ponderale Da0a20
Lunghezza da 80 2 150 cm Ponderale 020310
Diametro circa 7 F Ponderale 020315
Completo di mandrino, Ponderale Da0als
ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE A
(oTro13 - |coz0301 RADIOFREQUENZA DI FOC ARITMOGEN! |con i il comuni generatori di ra € som e ° ° 2 ° ° ° ° °
La disposizione
di fornitura di materiale di dela ditta.
stabile Ponderale Da0as
Manipolo ergonomico con movimento a pistone on/oft 020310
Sistema di bloccaggio della curva Ponderale Da0a10
Differente angolo di curvatura della punta del catetere Ponderale Da0als
Di 3 on/off Da0a1s
Controllo di temperatura mediante termocoppia e/ termistore Ponderale 020315
ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE A p
co20301
LoTro14 #ADIOFREQUENZA DI FOC ARITMOGEN! | con i il comuni generatori di radiofrequenza A ] ° ° 2 ° ° ° ° °
La di disposizione il g
ai fornitura di della ditta.
Posizionamento della punta del catetere preciso e stabile Ponderale Da0as
Manipolo ergonomico con movimento a bilanciere 20210
Sistema di bloccaggio della curva Ponderale 020310
Differente angolo di curvatura della punta del catetere Ponderale 020315
Disponibilita di cateter bidirezionali n 020315
Controllo di temperatura mediante termocoppia e/o termistore Ponderale Da0a1s
ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE A p
lotTo1s  cozos01 € s000 15 s 0 2 s o o o o
#ADIOFREQUENZA DI FOC ARITMOGEN! | con i il comun generatori di radiofrequenza
La disposiione
di fornitura di materiale di dela ditta.
Ponderale 0a0als
WManipolo ergonomico con leve di pil ere
Possibilita di diverse lunghezze della punta distale (4 mm, 8 mm e superiori) Ponderale pa0as
Sistema a manopola per il controllo della tensione per assicurare stabilta all ponderale 020210
curva ed effettuare
Disponibilita di iverse tipologie di curve compresa lorientabilita ponderale 020210
asimmetrica
Dotato di elettrodi di ridotte dimension sulla punta distale per una accurata
eduna on/off Da0a30
stimolazione a bassa energia
ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE A I
(oTro1e |coz0301 RADIOFREQUENZA DI FOCI ARITMOGEN! u € o) 0 8 ° b s ° ° ° °
La di disposizione il g ia pompa
ai
della ditta
Di 3 asimettirci on/of 020310
Meccanismo regolabile di blocco della curva Ponderale Da0as
Vari angoli di curva distale Ponderale. Da0as
Impugnatura ergonomica con movimento a bilanciere on/off Da0als
Lunghezza non < 110 cm Ponderale Da0as
Controllo di temperatura mediante termocoppia o termistore Ponderale Da0a5s
Possibilit di utiizzo di elettrodo distale a puntale flessibile con porte distali
lateraliper I i soluzi i on/off 020220
(possibilta di usare qualsiasi pompa infusionale)
ircuito aperto On/off Da0as
ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE A I
lotro17 | coz0s01 I © € 100000 s 0 o 20 5 0 o o o
La disposizione a pompa
di i
della ditta
Disponibilita di cateter bidirezionall asimettirci on/off 020315
Meccanismo regolabile di blocco della curva Ponderale Da0a5s
Vari angoli di curva distale Ponderale Da0als
Ponderale 0a0als
Impugnatura ergonomica con differenti tipologie di controllo del movimento,
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Longhezza non < 110 cm Ponderale Dagas
Controllo di temperatura mediante termocoppia o termistore Ponderale 020210
ircuito aperto on/oft Da0as
ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE A irrigato p dipy
lotro1s | coz0301 Ot B Fo RO : e " iy € 17000 5 10 o 5 5 0 ) 0 )
a disposizione il g d
eventuale pompa di raffreddamento con onere di manutenzione e fornitura di materiale di
consumo a carico della ditta
. Ponderale Da0al0
leve di
Sitemaa . renstone p o Ponderale Da0as
curva ed effettuare micromovimenti precisi
Disponibilta i diverse tipologe di curve compresa i bidezionale Ponderale 2002
asimmetrica
Dotato di elettrodi di ridotte dimensioni sula punta distale per una accurata
gistrari i i i eduna on/off 0a0a30
stimolazione 2 bassa energia
ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE A P d
(oTro19 - |coz0301 RADIOFREQUENZA DI FOCI ARITMOGEN! t 2 d i ! d i € 1eom| 28 8 0 & 8 0 0 G 0
radiofrequenza
La ditta vincitrice dovra disposizione il g i ia pompa
di d
della ditta i 3 mett il sistema hardware e
software per [utiizzo completo del catetere e fornitura di materiale di consumo a carico
della ditta
Ponderale Da0az0
Capacita di i P o tessuto
Espressione dela forza di contatto in grammi on/off Da0a5
WMeccanismo regolabile di blocco della curva Ponderale Da0as
Var tipi i curva distale Ponderale Da0a10
Controllo di temperatura mediante termocoppia o termistore Ponderale Da0a5s
d e Ponderale Da0a20
ito apert on/oft Da0as
ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE CON
lotro20 | coz0s02 B, € ss000 5 4 0 10 5 o 0 0 0
La ditta vincitrice dovra disposizione il g i cavidi connessione, con
onere di manutenzione e fornitura di materiale di consumo a carico della ditta. Dovra
i i il kit completo di: un perun
preciso atrio sinistro, ppante p
completo di cavo di ione, per la stimolazione
frenica, un introduttore transettale preformato ed un ago per puntura transettale.
Catetere 2 pallone con diameri di 28 0 23 mm Ponderale Da0a2s
Presenza di markers radiopachi Ponderale 020210
Introduttore deflectable con diametro interno di 12 F on/off a0a1s
Possibilita di introdurre fio guida 0,014 inch nel catetere ablatore Ponderale 020220
ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE CON y
lotro21 | coz0302 SIS " etettrocatetere per crioablazione focale € 22000 10 4 0 20 5 0 0 o 0
La ditta vincitrice dovra disposizione il g i cavidi connessione, con
onere di manutenzione e fornitura di materiale di consumo a carico della ditta
Conirollo della temperatura mediante termocoppia on/off Da0as
Elettrodo distale da 4,6 ¢ 8 mm Ponderale. Da0a20
Diverse dimensioni del corpo del catetere Ponderale Da0as
Possibilta di curvature diverse Ponderale Da0a2s
Atraumaticita Ponderale ba0as
Antitrombogenicita Ponderale ba0as
e precisione Ponderale Da0as
o022 coz0z01 CLETTROCATETER ENBocARDICt i bipolari per la stir € 20000 50 50 o 50 60 2 0 50 0
PROVVISOR!
Lunghezza 120 cm circa Ponderale. Da0as
Calibro 4-5-6 F Ponderale Da0a10
Capacita di mantenere a preformatura Ponderale 020220
Disponibilta di molteplici Ponderale Da0a10
Punta flessibile, atraumatica, soffice, non armata Ponderale a0a2s
ELETTROCATETERI TRIDIMENSIONALI
loTTo23  coz0105 PER MAPPAGGIO NON CONVENZIONALE io atri i i i i € 27000 5 5 ) 5 0 0 0 0 0
(CONTACT E NON-CONTACT)
Parte terminale del catetere a "basket", retraibile Oon/off 020220
Disponibilta di differenti diametri del “basket” Ponderale Da0als
e ;
v densita non inferiore a Ponderale 2001
Punta atraumatica, lunghezza di circa 120 cm Ponderale. Da0as
Spaziatura asimettrica on/off Da0als
ELETTROCATETER ENDOCARDICI I polare pe poranea, lunghezza 100
lotro2a | coz201 € w000 2 H 0 20 10 20 0 2 0
PROVVISORI em, non inferiore a 7F
Connettor protetti “touch proof” on/off Da0a5s
Rivestimento in materiale_emocompatibile Ponderale. Da0as
e atraumatica *sof Ponderale Da0a30
Possibilts di versione a vite esposta, dritto, mandrinabile Ponderale Da0a30
DISPOSITIVI PER ELETT it per i io cardi P i
201 100,
(oTro2s fcozo109 (CARDIACA E MAPPAGGIO - ALTRI ed il trattamento i aritmie semplici. € 20000 00 s ° 2 ° ° ° ° °
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La ditt vincitrice dovra mettere a disposizione i sistema hardware per il mappaggio
cardiaco non i onere di i
1l kit procedurale d da patch cutanee per I
decapolare orientabile ed relativi cavi di connessione.
onjoft Da0a2s
mappanti o ablatori non dedicati &
sistema i Ponderale 0a0as
impedenziometrico e/o magnetico
p del voltageio attivazione rondorate 20as
temporale elettrica delle camere cardiache studiate
PP s Ponderale Da0as
orientabile
Ponderale Da0a10
clettrocatetere transesofageo
Disponibiit i aifferente spaiatua ntereleirodica de catetere mappante rondorate 0010
decapolare orientabile, compresa a 2-2-2
PP dad Ponderale Da0a10
7
DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA
lorro2s  |coz0ien oo b € so000| 15 2 o a0 o o o 0 o 0
La ditta vincirice dovra mettere a disposizione i sistema hardware per il mappaggio
cardiaco , con onere di
i W kit p dovrs essere da patch cutanee per il
non irfigato,
un catetere mappante ventipolare ed i relativi cavidi connessione. La ditta vincitrice dovra
mettere ] di Ia pompa di
onere di manutenzione e fornitura di materiale di consumo a carico della ditta
sistema di Ponderale 0a0a10
/0 magnetico
s .
PP radiale degl Ponderale a0a20
elettrodi per una maggiore atraumaticita e superficie di contatto
Ponderale Da0a10
grammi
iita dispaziatura Ponderale 0a0a10
intereltrodica,inclusa la 2-2:2.
i in fcostruzione
mediante il sistema di mappaggio e Immagine fluoroscopica registrata on/oft pa0a20
DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA  [Ki peril i aritmie periincisionali,aritmi
o027 |coz0nse oo ©  so000| 25 10 o 30 0 0 0 0 0 10
La dittavincitrice dovr mettere a disposizione il sistema hardware per il mappageio
cardiaco non i onere di i
1l kit procedurale d da patch cutanee per I
i non un catetere mappante ad alta
densita, irrgato ed rel L
dovr mett ione i i 1a pompa di
onere di f di materiale di consumo a carico
delladitta
Sistema di mappaggio integrato impedenziometrico e/o magnetico Ponderale Da0as
s Pp: forma tipo Basket
per o Ia contestuale una
onfoft Da0a20
1pa di voltaggio e di attivazione ad alta densita ed alta /
pareti delle 4 camere cardiache
8 it dotae i et sagiani
ridotte dimensioni neltp distale tal da determinare un mappaggio Ponderale Da0als
aitamente selettivo e definito dell zone esplorate
Capacita del
automatica, ad alta definizione ed ad alta densita di punti tali da permettere ponderale 30015
diregioni di
aritmie extrasisoliche
Catetere per mappagglo fornito i elettrodi i ridotte dimensioni per una onjolt a0a1s
maggiore precisione del segnale raccolto
DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA | ; it i sin
lorro2s  |coz0ien oo ! € som000 20 0 0 i 0 0 0 0 0 )
La ditta vincirice dovra mettere a disposizione i sistema hardware per il mappaggio
cardiaco
i W kit p dovrs essere da patch cutanee per il
non irfigato,
un catetere mappante per vene pomonari ed i elativi cavidi connessione. La ditta
pompa di
raffreddamento con onere di manutenzione ¢ fornitura di materiale di consumo a carico
delladitta
sistema i Ponderale Da0a10
impedenziometrico e/o magnetico
pp: i radiale degli
elettrodi per una maggiore atraumaticita e superficie i contatto Ponderale pao0alo
Ponderale a0a10
grammi
Possibilith del sistera diricostruzione el anatomia delle camers cardiache
mediante sonda ecografica ntracardiaca allo scopo di ridurre i tempo di onfoft Da0a2s
esposizione alla iuoroscopia
S della Ponderale Da0als
mappa di potenzial frammentati atrili
DISPOSITIVI PER ELETTROFIS perp guid
oo 20 |coz0199 oo e timtonto i disposiiv me v € 210000 10 5 0 0 0 0 0 0 0 10
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La ditta vincitrice dovr mettere a disposizione il sistema hardware per il mappaggio
cardiaco non , con onere di
aggiornamento software. I kit procedurale dovr essere costituito da patch cutanee per i
funzionamento del sistema di mappaggio non fluoroscopico e un catetere mappante
decapolare orientabile ed i relativi cavi di connessione.
Possibilta di utilizzo del sistema di o mediante catet nti
ossibilta di utilizzo del sistema di mappaggio mediante cateteri mappanti o on/oft 0202325
ablatori non dedicati
Possibilth di visualizzazione nel sistema di mappaggio non fluoroscopico di
guide angiografiche per a ricostruzione anatomica dei collaterali venosi del Ponderale 0a0a10
seno coronarico
Sistema di mappagaio non fluoroscopico con possibilta di sensore ponderale 02025
/o magnetico
3 dim: mico, del vol Fatti
Possibilta di mappaggio anatomico, del voltaggio rilevato e dell attivazione ponderale 02025
temporale elettrica delle camere cardiache studiate
: o i
o ed de Ponderale Da0as
catetere mappante decapolare orientabile
Possibilta di visualizzazione nel sistema di mappaggio non fluoroscopico
della punta del biotomo per Ia ricostruzione anatomica e del punto di Ponderale Da0als
prelievo del tessuto cardiaco
|7):pemh.hxa di calibro del catetere mappante decapolare orientabile da 4 a sonderale 5a0a5
DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA
loTTo30  cozonss o p ritmie atriali semplici € 350000 10 100 0 100 o o o o 200 o 0
La ditta vincitrice dovra mettere a disposizione il sistema hardware per il mappaggio
cardiaco non 3  con onere di
aggiornamento software. I kit procedurale dovra essere costituito da patch cutanee per i
funzionamento del sistema di mappaggio non fluoroscopico, un catetere
irrigato, un ed relativi cavi di
connessione. La ditta i
ela pompa di e fornitura di
materiale di consumo a carico della ditta.
Possibilta di
mappanti e ablatori irigati con sensore di forza di contatto espressa in on/off Da0a10
grammi
Capacita di p P tessuto Ponderale Da0a10
Possibilth di tra posizione del p sonderale ba0ats
elettrogramma registrato durante il mappaggio
Sistema di mappaggio non fluoroscopico con possibilts di sensore sonderale 53085
impedenziometrico e/o magnetico
Possibilta di mappaggio anatomico, del voltaggio rlevato e dell ativazione sonderale ba0a10
temporale elettrica delle camere cardiache studiate
P Ponderale Da0a5
Possibilta di combir tra limmagine elettroanatomica in ricostruzi
ossibilt di combinazione tra limmagine elettroanatomica inriostrutione onolt 020015
mediante il sistema di mappaggio e Immagine fluoroscopica registrata
DCATETER| MULTIPOLARI bl I
LoTTO 31 02010403 " o . A y P € 900,00 B 30 0 20 o o o 0 50 o 0
NABILI PER ARITMOLOG cavo di connessione
Ampia gamma di spaziatura interelettrodica Ponderale 020320
Disponibilita di differenti quantita di pol Ponderale 020325
Controllo in torsione ottimale Ponderale 0a0a5
Parte terminale flessibile, atraumatica, soffice, non armata Ponderale Da0als
Manipolo ergonomico Ponderale 0a0a5
CND J0101: DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA
ACE MAKER TRICAMERALI PER
lotTos2 01010401 e sy Pacemakers I € as0000 10 5 6 7 6 3 o 5 2 4 5
Uscita di st 1 istro e atriale
programmabili separatamente
sistema di fornitura di
Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e subselettori
Disponibilita i dispositivi con connesione per i catetere LV di tipo I5-1 /o 15-4
Compatibilth del sistema impiantato con Ia risonanza magnetica nucleare
Algoritmo di dela cattura in 3 e
atrio
La ditta dora fornire I il controllo tel
onere di i
Disponibilita di supporto di assistenza tecnica in sede tramite personale qualificato
atriali e bipolari,
fissazione attiva e passiva; elettrocateteri per stimolazione sinistra
quadripolari, bipolari e unipolari con diverse curve e possibilita di multiple Ponderale 0a0als
dip d
maneggevolezza e calibro
Diagnostica dello scompenso cardiaco con aigoritmi dedicati Ponderale ba0as
modalta di P Ponderale 0a0a 10
automatica intervalli AV e V-V
modalita di d peril
Ponderale Da0as
della CRT
Massima longevita possibile (stimolazione b ventricolare 100%, 70 bprm, Lineare, secondo la formula: (15/massima longevita tra i
. : 0a0als
2,5V@0,5 msec, 500 ohm, in accordo alla norma EN 4 ferti) x in valutazione
Disponibilita e modalita di stimolazione sinistra multisito Ponderale 020310
Compatibilth del sistema impiantato con la risonanza magnetica nucleare a ponderale 530210
1,5 Tesla senza zone di esclusione
latoTecnico
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PACE MAKER TRICAMIERALI PER
ooz owososorPIETHATUANETE P pacemakers biventricolari e relatv elttrocatetri € 400000 10 1 . 7 a 3 2 a 2 5
Uscita di 3
programmabiliseparatamente.
Sistema fornitura di
Sistema per cannulazione del sena coronarico con almeno 2 differenticurve @ subselettori
L it dovrs fornire peril controllo
dispositivo con onere di
Disponibilita di supporto di assistenza tecnica i sede tramite personale qualficato
to assorti i atrialie
passiva b
auadripolari bipolari € unipolari con diverse curve  possibiita i multiple Ponderale Da0a1s
p P
maneggevolezza e calibro
Ponderale 520310
Compatibilta del sistema impiantato con la isonanza magnetica nucleare Ponderale Da0as
Massima capacita di Ecm Ponderale 0a0as
iita @ modalita di funi i algoritmi per |
i Ponderale 020210
Massima longevita possible (stimolazione bi ventricolare 100%, 70 bprm, Lineare, secondo I formula: (15/massima longevita tra 20a1s
2,50@0,5 msec, 500 ohm, p
Oisponibiit d ispostiv con connesione per i catetere LV di o 15-10 154 S 520010
e LV-10 relativi adattatori
OFFIBRILLATOR TRICAVERALI CON | Defibrllatori funzioni atibil
LoTro3a 0100301 " (AR ator con compatiblle € 1450000 15 25 6 50 10 5 o 2 2 35
SENSORE isonanza magnetica nucleare
Sistema per Imeno 2 differenti el
Elevata energia erogabile di aimeno 351
iia istro bipol inines
Criteri avanzati per i i delle aitmie
Disponibilta di modell con combinazioni di connessioni DF-4 ¢/o DF-1 ¢/ connessioni
ventricolai sinstre 15-4 /0 15-1
Regolazione automatica della sensiilts
Algoritmo d in
shock
Funione di cletiricl o diagnostic d device
, consultabile dal medico
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
Compatibilta del sistema impiantato con la isonanza magnetica nucleare a 15 Tesla
Sistema di fornitura di
L it dovrs fornire per il controllo
dispositivo con onere di
Disponibilita di supporto di assistenza tecnica i sede tramite personale qualficato
to assorti i atrialie
passiv 2
auadripolari bipolari € unipolari con diverse curve  possibiita i multile Ponderale 020310
p P
maneggevolezza e calibro
8 o e
modalita perla Ponderale 020310
hock inappropriati
o o 2
inmodalta i Ponderale Da0as
differend Ponderale a0as
parametri
massima possibilita i configurazioni di pacing, anche in modalita di Ponderale 0a0a10
stimolazione sinistra multisito
3 e modalita di b
Ponderale Da0a10
automatica intervalli AV e V-V
modalts i per a prevenzione I a0a5
delle aritmie sopraventricolar
Massima longevita possible (stimolazione bi ventricolare 100%, 70 bprm, Lineare, secondo la formula: (15/massima longevit tra r0a1s
2,5V@0,5 msec, 500 ohm, in accordo alla norma EN 45502-2-1) ispositiviofferti S 202
DEFIBRILLATORI TRICAMERALI CON
loross  owososor | [CAMERALCON pefibrilatori biventricolari con funzioni ivi i € 1350000 15 5 2 30 10 5 0 10 1 20
Sistema per cannulazione del sena coronarico con almeno 2 differenticurve @ subselettori
Elevata energia erogabile di almeno 35
Disponibilta bipolare e/o quadripolare in linea
Criter per i iconoscimento e Ia discriminazione delle aritmie
Disponibilita di modell con combinazioni di connessioni DF4 &/o DF-1 &/ connessioni
venricolai sinstre 154 ¢/o 15-1
Jgoritmo di gest
via dell shock
Funzione di cletrici o diagnostic, d
monitoraggio remoto, consultabile dal medico
c tra ispositivo
sistema di fornitura di
La ditt dowrs fornire per il controllo
Disponibilita di supporto di assistenza tecnica i sede tramite personale qualficato
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aurialie
passiva; per
quadripolari bipolari € unipolari con diverse curve e possibita i multiple Ponderale Da0a10
maneggevolezza e calibro
modalita di perla Ponderale Da0a10
shock inappropriati
Compatbit delsstema mpiantato con  isonanza magnetica nuceare a rondorate 2005
1,5 Testa senza zone di esclusione
AP
. inmodali di Ponderale Da0as
biventricolare
ilits ¢ modalita di 8 Ponderale Da0a10
automatica della cattura in tutte le camere.
Ponderale Da0as
parametri
Massima longevita possible (stimolazione bi ventricolare 100%, 70 bprm, Lineare, secondo la formula: (15/massima longevit tra r0a1s
2,5V@0,5 msec, 500 ohm, in accordo alla norma EN 45502-2-1) ispositiviofferti S 202
Possibith di monitoraggio remoto dei parametri e sistema impiantato. ronderate 520010
Modalits, quaita e
DEFIBRILLATORI TRICAMERALI CON
loross  owososor | [CAVERALLCON pefibrillatori biventricolari i € 1200000 10 5 4 20 5 5 4 5 10 5
Sistema per cannulazione del sena coronarico con almeno 2 differenti curve @ subselettori
Elevata energia erogabile di almeno 35
Critei per i ie
Terapia ATP y ventricolar Ia carica dei condh
Possibith di eseguire SEF ventricolari da
Comunicaziane RF tra programmatore e dispositivo
Sistema di fornitura di
La dit dovra forne peril
supporto di in sede tramite p a
to assorti i atrialie
passiv 2
auadripolari bipolari € unipolari con diverse curve  possibiita i multiple Ponderale 020310
p a
maneggevolezza e calibro
e
perla Ponderale 020210
modalita di Ponderale 020310
automatica dela cattura in tutte le camere.
differend Ponderale a0as
parametri
Massima longevita possible (stimolazione bi ventricolare 100%, 70 bprm, Lineare, secondo I formula: (15/massima longevita tra 20015
2,50@0,5 msec, 500 ohm, a
Modalits, qualits e dettaglio delle nf te mediant
odalts, qualt e detaglio delleinformazion icevute mediante sonderale 520a10
monitoraggio remoto
Disponibilta di modell con combinazioni di connessioni DF-4 /0 DF-1e —— 2005
154 /0151 ed LV-1
Lineare, secondo l formula: (5 x volume del ispositivo meno
Generatore biventricolare di rdotte dimensioni voluminoso tra i dispositiv offert) / il volume del dispositivoin | Da0a s
valutazione
lorros7  |io0ses DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI - ALTRI € 1600000 20 6 a 30 10 3 0 10 10 20
Elevata energia erogabile
Tool per
La it dovrd forne peril
supporto di in sede tramite p a
i episodi trattati e i quelinon trattat Ponderale 020310
Due zone i clssficaione delle aricmie ventricolri co possits i ponderale 520010
= taneo
Possibilta di pacing post shock Ponderale 520310
Massima longevita possibile Ponderale 020310
Elettrocatetere ad alta resistenza ala razione ¢ torsione, senza lume interny Ponderale 020310
Possibith di monitoraggio remoto dei parametri el sistema impiantato. ronderate 520910
Modalits, quaita e
do'a formua: ( meno
Dimensioni contenute del device voluminoso tra i dispositivi offert) /il volume del dispositivoin | Da 02 10
valutazione
DISPOSITIVIIMPIANTABILI DIAGNOSTICI [ . .
lorross 00259 A NI ispositiv niettabili perIa diagnosi i sincope e aritmie cardiache € 270000 30 s0 0 100 30 10 o 30 30 s0
L it dovrs fornire peril controllo
dispositivo con onere di
pleto distrumento di i
sottocutaneo
i AT/AF, tachicardi i,
bradicardia e asisolia
WMassima Ponderale 520310
ridotto Ponderale 020310
Compatibita certificata con Ia isonanza magnetica onfoff 020310
Possbita di moritoraggo remoto de parametri gl sistema mpiatato. ronderate 20210
Modalits, qualits e dettaglio delle informazioni ricevute:
Massima capacita di Ponderale 00310
Disponibilita di attivatore in grado di memorizzare eventi sintomatici onfoff 0a0as
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evats ongevits Lineare, secondo a formula: (15/massima longevt ta r0a1s
DISPOSITIVIIMPIANTABILI DIAGNOSTICI
lorross  o0zse A AN\ ispositviimpiantabill perla diagnosi di sincope e aritmie cardiache € 200000 20 o . 30 2 0 2 20 15 20
L it dovrs fornire peril controllo
dispositivo con onere di
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
/i,
bradicardia e asistolia
Lineare, secondo l formula: (10 x volume del dispositivo meno
Volume ridotto voluminoso tra i dispositiv offert) /il volume del dispositivoin | Da 0 10
valutazione
Compatibiita certificata con Ia risonanza magnetica Ponderale 520310
Possbita di moritoraggo remoto de parameri gl sistema mpiatato. sonderale 20210
Modalits, qualts e dettaglio delle informazioni ricevute
Massima capacita di Ponderale Da0a 15
pleto di strumento di onfort r0at0
per
evatalongevits neare,secondoa formul: (15/massm ongevid rai 20a1s
Sistemi di stimolazione VVIR leadless compl
loros0 010199 PACE MAKER - ALTRI introduttore e strumento di posizionamento e € 75000 5 10 0 30 3 0 0 o 10 5
rilascio
La it dovrd fornie peril
Sistema i fissageio a vite 0 2 barbe auto-espandibil
Modo distimolazione W, VVIR, VOO
Lineare, secondo la formula: (10 x volume del dispositivo meno
Volume estremamente ridotto voluminoso tra i dispositiv offert)/ il volume del dispositivoin | Da0a 10
valutazione
Compatlit it con'a tonarssmagneics TOTAL60BY aramer ponderate 520910
Possibilita di monitoraggio remoto dei parametri e sistema impiantato. S onm
Modalits, quaita e
Algoritmo di gestione automatica dela cattura Ponderale 02035
Lineare, secondo la formulas (10/Energia di stimolazione pil alta
. . o ; trai i offert i i in
Massima energia i stimolazione possiile sia n tensione che in durata o (nenge  detsts el e O 020310
E=(Voltaggio2/Resistenzalx Durata Impulso)
cevats ongevits Lineare, secondo a formul: (10/massima longevt 520a10
differenti siti di Ponderale. 030215
ELETTROCATETERI ENDOCARDICI
oo |ioisoototoz  [srouanaTAU EveNTRCoLAR (4 [F1ETToCteer endocardiel a fesazane sitva < 30000 100 30 200 20 0 150 60 390 150 100
Lo e passiva per stimolazione antibradicardica
Disponibiith di modeli a issaggio attivo & passivo.
Disponiblta didiverse lunghezze per atrio e
ventricolo
Gpportune caratteristche di atraumaticith ¢ S oam
Disponibilita e caratteristche fisiche di modeli in ronderate 520910
material
Disponibilita e caratteristche fisiche di modeliatral ronderate 520910
preformatia J
Calibro degli cietirocateteri estremamente contenuto Ponderale D203 15
Ponderale Da0a 15
nucleare
ELETTROCATETERI ENDOCARDICI
lotroa2  [10190010102  siPOLARI ATRIALI E VENTRICOLARI (& E:“""“L'.m" per stimolazione di il € 600,00 20 B 0 B 10 0 0 5 20 20
FISSAGGIO ATTIVO E PASSIVO) erativi
Disponbilta di diverse lunghezze
Disponibilita di sistem di inserimento ¢
i (steerable, ecc..)
Gpportune caratteristche di atraumati S onm
Calibro degli cletirocateteri estremamente contenuto Ponderale 520320
i vite esposta Ponderale Da0a 15
del 1 trai Ponderale 020220
CLETTROCATETERI EPICARDICI P67 Elettrocateteri epicardici a fissazione attiva
LOTTO 43 J0190010105 |51y, 015710NE CARDIACA PERMANENTE |per stimolazione antibradicardica € som 20 ° ° ° © ° ° ° ° 2
Elettrocatetere (atrile ¢ veniricolare)  fssageio
epicardio bipolare a vite. Completo di device, con
punta flessbile e rotante, p o
mini-toracotomica.
Tip distale a ilascio di setroide Ponderale 00310
Profondita della vite > 3 mm Ponderale 020220
Isolante in silicone, elettrodi in piatino/iridio Ponderale 020320
Varie lunghezze Ponderale 020220
DFFIBRILLATOR MONOCAVERAL CON | Defibrilatort funtioni avanzat
lotroas 01050101 . AR e avort ™ ! € asoo00 25 10 6 30 15 5 0 7 10 15
SENSORE con utiizzo di risonanza magnetica nucleare
Energia erogata di almeno 351
Disponibilta di modell compatibil con attacco DF1 /o DF4
Criteri per il
Sistema £GM su pits canali
Possiblta i visualzzare trend diagnostici  trend dei parametrielettici
Funzione di eletrici e/o clnci
monitoraggio remoto consuitabile dal medico
Terapia ATP ventricolar Ia carica dei cond:
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Possibilt di eseguire SEF da
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
sistema d forniura i
dif ttiva /0 passiva, singolo e/o
doppio coll, RMN compatibile
La it dovra fornire il controllo
dispositivo con onere d
Disponibilt di supporto di assstenza tecnica n sede tramite personale qualificato
Compatibilta certifcata con I risonanza magnetica
ventricolaricon
Lete) Ponderale 0a0as
carateeristiche di atraumaticits, maneggevolezza e calibro
Modali, d Ponderale Da0as
remoto.
Ponderale 030210
Compatibita certificata con I risonanza magnetica TOTAL BODY-parametri
difunzionamento (tempi massimi di scansione, modalits i stimolazione Ponderale 0a0a10
durante esame, ipristino automatico delle terapie, ecc..)
. o e
modalita perla Ponderale 020210
hoek Inappropriat
3 e modaits i unii it perfa
discriminazione delle aitmie sopraventricolari e relativa dettaglata Ponderale 0a0as
disgnostica
Lineare, secondo la formula: (5/massima longevita tra
Max longeit possibile (stimolazione 100% 70 bpm, 2,5V@0,5 msec, 500 | dispositvi offerti al 100%) 2
ohm norma 2 ] +[(5/massima  Da0a 10
0%, 2 shock/anno) longevita tra i dispositiv offert con stimolazione al 0%) x
longevitacon stimolazione al 0% del dispositvo i valutazione]
Massima capacita di memorizzazione EGM Ponderale 0a0as
Lineare, secondo a formula: (2,5 x volume del dispositivo meno
peso e Volume Contenst wluminosota i disposit offet) /i volume del dispositvorn |
valutazione] + [(2,5 x peso deldispositivo meno pesante tra
a /il peso del dispositivo )
dal it i Ponderale 02035
Aatort i com funsiont avaniate e elatii - omatibie
lotroas  oosouoy | CCFEULATORIMONOCAMERAL CON € 1000000 25 5 6 30 15 s 0 7 s 15
sensoRe con utilzzo di rsonanza magnetica nucleare
Energia erogata i almeno 351
Disponibilta di modell compatibil con attacco DF1 /o DF
Regolazione automatica della sensibiita
Criteriper il
e/o stabilty)
ia shock
Sistema diagnostico con memorizzatione EGM s pi canali
Possbilts divisualizzare trend diagnostici e eletric
Funzione diawv cleturicie/o dinici i
Terapia ATP &) ventricolari Ta carca
Possibilta di eseguire SEF da programmatore
c ispositivo
Sistema di fornitura i
dif efo passiva, singolo e/o
dopio coll, RMN compatibile
dovra fornie peril
supporto di in sede tramite p a
Compatibi con larisonanza magnetica
ventricolaricon di
etq) Ponderale 0a0a10
caratteristiche diatraumaticits, maneggevolezza e calibro
Modalia, @ Ponderale 020210
remoto.
i Ponderale 0a0a5
Compatibilt certifcata con I risonanza magnetica TOTAL BODY-parametri
difunzionamento (tempi massimi di scansione, modalita di stimolazione Ponderale 0a0as
durante esame, iprstino automatico delle terapie, ecc..)
modalta di perla Ponderale 0a0a10
shock inappropriati
3 e modaith di per'a
ed it e relati Ponderale 0a0a10
disgnostica
Lineare, secondo a formula: (5/massima longevita tra
Max longevits possibile (stimolazione 100% 70 bpm, 2,5V@0,5 msec, 500 | dispositivi offert con stimolazione al 100%) x ongevitacon
ohm (in accordo ala norma EN ione stimolazi )+ [(5/massima D203 10
0% 2 shock/anno) longevita tra i dispositv offert con stimolazione al 0%) x
longevitacon stimolazione al 0% del dispositvo i valutazione]
WMassima capacita i memorizzarione EGM Ponderale 0a0a5
Rilevazione del segnal Ponderale 0a0a5
DEFIBRILLATOR| MONOCAMERALI CON
I o il ﬁ t € ssoo00 25 2 2 20 10 5 o 3 6 15
Energia erogata di ameno 351
|Disponibiltsdi modelli compatibil con attacco DF1 e/o DF4
|Regolazione automatica della sensibilta
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Criteriper i
e/o stabilty)
shock
Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su pit canali
Possibilta di visualizzare trend diagnostici e trend eleurici
Funzione di elettrici /0 cinici i
monitoraggio remoto consultabile dal medico
Terapia ATP ) ventricolari Ta carica
Possibita di eseguire SEF da programmatore
c ispositivo
Sistema di fornitura di
difi e/0 passiva, singolo efo
doppio coil
Ladit dovra fornire peril
supporto di in sede tramite pe a
d Ponderale pa0a10
ventricolari con
L etc) Ponderale Da0as
caratteristiche di atraumaticita, maneggevolezza e calibro
Modali, d Ponderale Da0as
remoto.
Ponderale Da0as
Compatibilta certificata con larisonanza magnetica TOTAL BODY.-parametri
di funzionamento (tempi massimi di scansione, modalit di stimolazione Ponderale Da0al0
durante esame, ripristino automatico delle terapie, ecc..)
) i algoritmi per a d
ed Ponderale Da0as
diagnostica
Lineare, secondo la formala: (5/massima longevita tra
Maxlongevita possibile (stimolazione 100% 70 bpm, 2,5V@0,5 msec , 500 i e e e
::amz ik 2 stimolazione al 100% del dispositvo i valutazione] + [(5/massima 2 0% 10
v 2 shockfanno) longevita tra i dispositivi offerti con stimolazione al 0%) x longevit
Massima capacita di memorizzazione EGM Ponderale Da0as
modalta di perla Ponderale 020210
shock inappropriati
Lineare, secondo la formula: (2,5 x volume del dispositivo meno
peso e Volume Contenuto voluminoso tra  ispositivi offert) /il volume del dispositivoin | o
valutazione] + [(2,5 x peso del dispositivo meno pesante tra i
dispositivi offerti) / il peso del dispositivo in valutazione]
oroa7  oosowon | 2ESLATORIMEECAERAL CON illatori i con fu € 700000 15 2 4 20 10 0 4 3 4 5
Disponibilita di modelli compatibl con attacco DFL e/o DF4
Regolazione automatica della sensibiita
Criteriper i
e/o stabilty)
via dell shock
Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su pil canali
Possibilta di visualizzare trend diagnostici e trend eleuici
Terapia ATP ) ventricolari Ta carica
Possibita di eseguire SEF da programmatore
Sistema di fornitura di
dif e/0 passiva, singolo efo
doppio coil
dovra fornire peril
supporto di in sede tramite pe a
ventricolari con
L etc) Ponderale 0a0a10
carateristiche di atraumaticita, maneggevolezza e calibro
Modali, d Ponderale Da0as
remoto.
Ponderale Da0a10
Compatibilta certificata con la isonanza magnetica Ponderale Da0as
3 e modalita di perla
ed itmi i relati Ponderale 0a0a10
diagnostica
Mo ongeuits possbie (stimolazone 100% 70 bpm, 25V@0,5 msce, 500 Lineare, secondo la formla: (5/massima longevita tra i
¢ dispositivi offert con stimolazione al 100%) x longevitacon
ohm (in accordo alla norm e . bada10
stimolazione al 100% del dispositivo in valutazione] + [(5/massima
0%, 2 shock/anno) N
longevita tra  ispositivi offert con stimolazione al 0%) x longevit
Massima capacita di EGM Ponderale Da0a10
Lineare, secondo [a formula: (5 x volume del dispositivo meno
peso e Volume Contenuto voluminoso tra ispositv offert) / il volume deldispositivoin | (o
valutazione] + [(5 x peso del dispositivo meno pesante tra
di /1 peso del dispositivo )
DEFIBRILLATORI BICAMERALI CON illator bi i con funzioni avanzate
1050201 ¥
lotross 0105020 Bt e i somames magnetics mucteare € 1200000 15 20 4 30 30 3 0 12 20 35
Energia erogata di almeno 35)
Volume s41 cc
Disponibilita di modelli compatibl con attacco DFL e/o DF4
Regolazione automatica della sensibiita
via dell shock
Sistema £GM su pilscanali
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valutazione] + (2,5 x peso del dispositivo meno pesante tra i
dispositivi offerti) / il peso del dispositivo in valutazione]

FABB. FABS.
FABB.ANNUOSS. | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO
an DESCRIZIONE CND :
Lotto CARATTERISTICHE ESSENZIALI CARATTERISTICHE PREFERENZIALI METODOLOGIA DI VALUTAZIONE TECNICA PUNTI | BASED'ASTA | ANNUO o P oo P o, st ORorANG ANNUO
A0B Aouca
diagnosticie trend elettric
Funzione di eletricie/o cinici
monitoraggio remoto consuitabile dal medico
Terapia ATP ventricolar Ia carica dei cond:
Possibilta i eseguire SEF da
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
Sistema d fornitura di
dif e/o passiva, singolo e/o
doppio coil, RMN compatibile
La it dovra fornire perl
supporto di in sede tramite p a
Compatibi conla isonanza magnetica
Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalita di non
Assortimento di elettrocateteri atriali e ventricolar con differenti
i epassiva, doppio coil, etc) con Ponderale 020210
P calibro
Modali, d Ponderale Da0a10
remoto.
Ponderale Da0as
Compatibita certificata con I risonanza magnetica TOTAL BODY-parametri
difunzionamento (tempi massimi di scansione, modalits i stimolazione Ponderale Da0as
durante esame, ipristino automatico delle terapie, ecc..)
it e
modalita perla Ponderale a0as
hock inappropriati
it i formt R
moda per a gestione delle —— 2005
erelativa
Lineare, secondo la formula: [(5/massima longevita tra
Max longevit possibie (stimolazione 100% 70 bpm, 2.5V@0,5 msec, 500 | "o SO (massima ongevita
orm ™ 2 stimolazione al 100% del dispositvo i valutazione] + [(5/massima 2 0% 10
v 2 shockfanno) longevita tra i dispositivi offerti con stimolazione al 0%) x longevit
Modaits di minimizzare la ronderate 52010
necessaria
Lineare, secondo la formula: (2,5 x volume del dispositivo meno
I trai dispositiviofferti) / il volume del dispositi
peso e voume contenati woluminosota i disposit offert)/ il volume deldispositvorn |
valutazione] +[(2,5 x peso del dispostivo meno pesante tra
di /il peso del dispositivo )
dal ita di Ponderale Da0as
omross  ousoun [2nATOR scavenacon unont vt ¢ noww o . = o 5 o 2 o | s
Energia erogata di almeno 351
Volume <41 cc
Disponibilta di modell compatibil con attacco DF1 /o DFA
Regolazione automatica dela sensinilts
via dell shock
Sistema £GM su pils canali
Possiblta i visualzzare trend diagnostici  trend dei parametrielettici
Funzione di eletricie/o clnci
monitoraggio remoto consuitabile dal medico,
Terapia ATP &) ventricolari Ta carica
Possibilta di eseguire SEF da programmatore
2 ispositivo
Sistema di fornitura di
di e/o passiva, singolo e/o
La dit dovra fornire peril
supporto di in sede tramite p a
Cambio modo i caso di aritmia ariale, con commutazion in modaits i non
Disponibilita di sensore per incremento della frequenza di stimolazione onjoft Da0as
Assortimento di elettrocateteri atriali e ventricolar con differenti
i epassiva, doppio col, etc) con Ponderale 020210
P calibro
Modali, d Ponderale Da0as
remoto.
Ponderale Da0as
Compatibita certificata con I risonanza magnetica TOTAL BODY-parametri
difunzionamento (tempi massimi di scansione, modalits i stimolazione Ponderale 0a0a10
durante esame, ipristino automatico delle terapie, ecc..)
it e
modalita perla Ponderale 020210
hock inappropriati
Vi ongevita possbie (stimalarione 100% 70 bpm, 25V@05 msec, sgp | Lneare secondo  formul: (5/massima longevts i
. dispositiv offerti con stimolazione al 100%) x ongevitacon
ohm (in accordo alla norm disbo  paoai0
stimolazione al 100% del dispositivo in valutazione] + [(5/massima
0% 2 shock/anno) .
longevita tra i dispositv offert con stimolazione al 0%) x longevit
Wodait i funzonamento delfalgoritno dedicato per minimizare ronderate 20010
stimolazione ventricolare non necessaria
Lineare, secondo la formula: (2,5 x volume del dispositivo meno
e e volume content voluminoso tra i ispositivi offert)/ il volume deldipostivoin |
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FABB. FABS.
FABB.ANNUOSS. | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO
an DESCRIZIONE CND :
Lotto CARATTERISTICHE ESSENZIALI CARATTERISTICHE PREFERENZIALI METODOLOGIA DI VALUTAZIONE TECNICA PUNTI | BASED'ASTA | ANNUO o P oo P o, st ORorANG ANNUO
A0B Aouca
omoso  omosazor |71 R Ao BICAERAL GO funzioni standard e rel € 1000000 10 5 2 15 10 0 . a s 5
Energia erogabile almeno 35 Joules
Disponibilita di modelli compatibil o attacco DF1 /o DFA
via dell shock
Sistema £GM su pils canali
Possiblta i visualzzare trend diagnostici e trend dei parametrielettici
unzione eletrici e/o clnci
monitoraggio remoto consuitabile dal medico
Terapia ATP ventricolar Ia carica dei cond:
Possibita i eseguire SEF da
Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo
Sistema di fornitura di
iita di fi ttiva e/o passiva, Singolo ¢/o
doppio coil
i dowrs fornire il controllo
dispositivo con onere di
supporto di in sede tramite p a
Cambio modo in caso di ritmia atriale, con commutazione in modaita di non
Assortimento dielettrocateteri atriali e venricolar con differenti
f passiva, singolo e/o doppio coil,etc) con Ponderale Da0a10
PP i icia calibro
Modalit, @ Ponderale 020210
remoto.
i Ponderale 020310
modalita di perla Ponderale Da0a10
shock inappropriati
Lineare, secondo fa formula: (5 longevita t
Max ongevita possibile (stimolazione 1005% 70 bpm, 2,5V@0,5 msec, 500 Lineare, secando fa formula: /":i“m fongevita tral
orm ™ 2 stimolazione al 100% del dispositvo i valutazione] + [(5/massima 2 0% 10
v 2 shockfanno) longevita tra i dispositivi offerti con stimolazione al 0%) x longevit
Vgoritmo di gest inatrioe Ponderale 00210
Modalita di arela Ponderale 020310
necessaria
PACE MAKER MONOCATETERE VODR
orost  oosozz | TIE IR e € 230000 10 10 15 0 30 15 o 10 2 %0
|moda di stimolazione VDD, VIR, VDIR
|Algoritmo di gestione automatica dela cattura
|Sensing automatico i atrio e ventricolo
Assortimento dielettrocateteri con dipolo airiae
flottante con opportune caratteristiche di sonderale 520a10
atraumaticita, maneggevolezza e calibro € diverse
lunghezze e distanze interelettrodiche
Commutazione automatica delle polarits i pacing e
sensing da bipolare ad unipolare in caso di onfoff a0as
impedenza rievata fuori range
iita @ modalita di funi i aigoritmi
a I ciclo ventricolare durante FA Fonderale pa0ato
Dponiit i gt e miniicasone el ponderale 52010
Massima memorizzazione automatica del segnale EGM Ponderale Da0as
Lineare, secondo la formulas (15/Energia di stimolazione pil alta
. . o ; trai dispositivi offert) i i in
Massima energia i stimolazione possiile sia n tensione che in durata o (nenge  detts el e e Da0a1s
E=(Voltaggio2/Resistenzalx Durata Impulso)
Maxlongeita possibie stmolacione 100% 70 bpm, 2 V@05 msec 500 |1, secandola formula: (15/massima longeita trai
ohm (in accordo alla norma EN ineare, second o Da0a1s
0%,2 shock/anno)
Lotros2 212050602 \TORI INVASIVI per stimolati aca d'urgenza € 20000 5 2 1 0 10 2 1 1 a 5
Possibilta di stimolazione in VW1 - V0O - AAI - AOD;
Possiblta i stimolazione in overdrive per la terminazione di tachiaritmie
Durata delfimpulso non inferiore a 0,75 msec;
ituibil con al i dell stesse;
Adegusto o he p
stimolato
del il cambio b
scariche del defbrillatore.
La dit fornire i cavi scopertie
rivestit
Massimo range di Ponderale Da0as
Massimo range di ampiezza di stimolazione Ponderale Da0a 15
Dimension e peso contenuti Ponderale Da0a 15
Massima programmabilita dela sensibilta Ponderale Da0a10
sing 0 pacing Ponderale 0a0a10
o parametri Ponderale Da0a1s
LoTross 212050602 TORIINVASIV Cardiaco o furgenza € 25000 5 2 1 0 5 o o 2 . 3
in WWI-V00 - AAI -
possi in overdrive per a terminazione ditachiartmie
Durata delfimpulso non inferiore a 0,75 msec;
i dell
Adeguato
del il cambio b
Dispositvo di protezione dalle scariche del defibrillatore.
fornire i cavi scopertie
rivestit
Massimo range di Ponderale 0a0as
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FABB. FABB. FABB.
FABB. ANNUOSS. |  FABB. ANNUO FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO = FABB.ANNUO  FABB.ANNL
o DESCRIZIONE CND '
LotTo CARATTERISTICHE ESSENZIAL! CARATTERISTICHE PREFERENZIALI METODOLOGIA DI VALUTAZIONE TECNICA PUNTI BASED'ASTA | ANNUO e T o e e e ey ) ANNUO | ANNUO
AoB AouCA | AOUSS
Massimo range di ampiezza di stimolazione Ponderale Da0als
Dimension  peso contenuti Ponderale Da0a1s
Massima programmabilita della sensibilita Ponderale 0a0as
Indicatore luminoso /0 sonoro di sensing o pacing Ponderale Da0as
Massima allo AV Ponderale Da0a10
Modalits del sistema di protezione da accidentali modifiche dei parametri ponderale 030215
programmati
SISTEMI PER RIMOZIONE DI y . " "
lotrosa 1015005 B Pad per la pis sicura presa del manipolo e della guaina per estrazione € 5000 10 0 o 0 o o o 0 ) o 5
Pad in slicone Ponderale 030230
Forma circolare di diametro di circa 10 cm Ponderale Da0al1s
Confezioni steril singole Ponderale 030225
lotross 1015005 Stiletto per di € 150000 15 0 o 0 o 0 0 0 ) 0 5
Stiletto d'estrazione di lunghezza > 70 cm Ponderale 030210
Diametro di ancoraggio compreso tra 0.016 e 0.032 inches Ponderale Da0a10
Reversibilta dell'ancoraggio mediante retrazione della maglia metalica on/off Da0al1s
Impugnatura per Ia trazione Ponderale 030215
Stiltto per trazione ad espansione di maglia metalca per [adesione onot 030220
reversibile a tutto il corpo del catetere
SISTEMI PER RIMOZIONE DI
loTToss 1019005 oA Ao Guaine p di cardiaci p € 35000 50 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 15
Diametri da 7 2 16 F con doppia canula per uso telescopico Ponderale 030235
Guaine in i almeno 2 diverse lunghezze Ponderale Da0a3s
SISTEMI PER RIMOZIONE DI
loTros7 1019005 e e Stiletto per elettrocateteri da stimolazione e defibrillazione € 5000 60 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 30
Lunghezza da 60 e 65 cm Ponderale Da0a10
Diametro di 0,015 inch Ponderale 030210
c con una guida da 60 cm e una da 65 cm Ponderale Da0as
Atraumaticita e maneggevolezza Ponderale 030225
Resistenza alla torsi supporto Ponderale Da0a20
SISTEMI PER RIMOZIONE DI per una piu
loTross 1019005 TR A o » € 10000 30 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 10
Controlio di torsione Ponderale Da0a2s
Resistenza ed ergonomicits Ponderale 030220
C singole Ponderale Da0a2s
orross  |iowsoos SISTEMI PER RIVOZIONE D Manipolo in materiale sintetico per una pi confortevole e scura manourabilt della < wom| 5 o o o o o o o 0 o s
ROCATETERI CARDIAC guaina per
Adattabile a sheat di |, superiori 2 13F di Ponderale Da0a2s
Manipolo con prensiilta modulabile in bae aiapressione determinata ponderale 030225
dalle mani delloperatore
C singole Ponderale Da0a20
SISTEMI PER RIMOZIONE DI
a
lotro60 1019005 e € 50000 10 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 5
Tenace tenuta delle parti compresse Ponderale Da0a30
Facilita d'uso Ponderale 030215
C singole Ponderale Da0a2s
SISTEMI PER RIMOZIONE DI
lotroe1 1019005 e per libero pe € 180000 5 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 5
Capacita di afferrare oggetti intracavitari con o senza un capo libero Ponderale Da0a30
Parte terminale preformata con capacita di mantenere Ia preformatura Ponderale 0a0as
Possibilita di lavaggio del iume interno del devi Ponderale 030210
Kit i introduttore per puntura con tecnica Seldinger Ponderale Da0a10
Diametro del dispositivo non > 16F Ponderale 030210
Lunghezza sia in formato pediatrico che per adult Ponderale Da0as
lotroe2 1019005 B Device per ipo “basket” € 100000 5 0 0 0 5 3 0 2 10 0 5
Parte terminale preformata con capacita di mantenere la preformatura Ponderale Da0als
Diametro del dispositivo non > 14F Ponderale Da0a10
Lunghezza sia in formato pediatrico che per adulti Ponderale 0a0al0
Parte tipo “basket”, di Ponderale Da0a30
c manouso Ponderale Da0as
loTo63 1019005 ST PR FIMOZIONE D1 CORPI Device per pervia ” € 100000 5 0 0 0 5 5 0 2 2 0 5
STRANE| VASCOLARI “lazz0”
Parte terminale preformata con capacita di mantenere la preformatura Ponderale Da0a10
Diametro del dispositivo non > 12F Ponderale Da0as
Lunghezza sia in formato pediatrico che per adulti Ponderale Da0as
Parte tipo “lazzo”, di d Ponderale Da0a30
c manouso Ponderale Da0as
Disponibilita di diverse angolature rispetto allintroduttore Ponderale 030215
SISTEMI PER RIMOZIONE DI
loToes 1019005 e e pe per € 27000 8 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 5
Punta con cilindro filettato per lacerazione Ponderale 30230
Guaina con sistema di rotazione bidirezionale Ponderale Da0as
Magia di rivestimento dela guaina i acciaio inossidabile Ponderale 030210
Manipolo ergonomico per la rotazione della guaina Ponderale Da0as
Possibilta di iversi diametri da 9 a 13F e diverse lunghezze Ponderale 030210
Sistema telescopico di avanzamento delle guaine Ponderale Da0a10
SISTEMI PER RIMOZIONE DI

CapitolatoTecnico

Pagina 13 di 16



CAPITOLATO TECNICO GARA REGIONALE DISPOSITIVI MEDICI PER ARITMOLOGIA

Fage. FABE. FABe.
FABB.ANNUOSS. | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO |PABB.ANNU
oo DESCRIZIONE CND :
Loto CARATTERISTICHE ESSENZIALI CARATTERISTICHE PREFERENZIALI METODOLOGIA DI VALUTAZIONE TECNICA PUNTI | BASED'ASTA | ANNUO o, e om0 P o T periiin o ANNUO | ANNUO
aoe Aouca | Aouss
Lame per dissezione retrattl inserite nella parte distale del device Ponderale Da0a30
Guaina con sistema di rotazione bidirezionale Ponderale 52035
rpo del devi run migi o a
Corpo del device flessiile per un migliore adattamento aila anatomia sondorale 200
vascolare
Manipolo ergonomico per a rotazione deia guaina Ponderale 02025
Possbilt didiversi diametsi da 9 2 13F  diverse lunghezze Ponderale 020210
e P o Oy PO @ = = = = : @ . | -
in confezione sterie singola monouso
Riascio modifcato di 2 differenti tipologie di antibiotico Ponderale 030225
Efficacia dimostrata da Ponderale 020220
Riassorbibilts in meno di 3 mesi Ponderale 02025
Disponibilts i differenti dimensioni Ponderale 02025
Riduzione dela sindrome di Twiddler Ponderale 0a0a5
sisTew! PER RIMOZIONE O per poteniata, di cardiaci per
oroe7  |io1s00s € s 2 0 ) 0 o o o 3 o 2
TROCATETERI CARDIAC stimolatione e defibrillazione °
La ditta vincitice dovra mettere a disposizione i generatore dilaser ad eccimeri con onere
a@i d I le i consumo. Il it p led
costitito da una guaina laser n confezione steril singola
Differenti dimensioni delle guaine laser Ponderale 520310
Flessibith del corpo della guaina Ponderale 020220
Parte terminale della guaina radiopaca Ponderale 0a0a10
guaina in Teflon per metodica telescopica Ponderale Da0a10
3 distudi scientific el sicurezza Ponderale Da0a20
MACRO LOTTO
% 19T N VARIE D1 DISPOSITVI CORRELATI PER LA DIAGNOSI L TRATTAMENTO DELLE ARITMIE CARDIACHE
Lotross cosos NTRODUTIOR PEEL AV Pef < 600 700 500 100 150 300 150 50 800 2050 200 1000
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 16
Kit completo di siringa da 10 m, ago per accesso vascolare centrale, guida 50,34 inch per
introduzione secondo tecnica Seldinger
iche fisiche Ponderale 030210
Disponibilt di differenti lunghezze Ponderale 0a0a20
Facilth di impiego & Ponderale 520320
\mpia disponibilts i differenti misure in F Ponderale 030220
NTRODUTTOR! PEELAWAY PER
ooy |cosos WTHODUTION PEELAWAY PR et dintroduttor peel-away < 3000 500 100 200 100 300 100 0 o 800 as0 700
Kit completo di siringa da 10 m, ago per accesso vascolare centrale, guida >0,34 inch per
introduzione secondo tecnica Seldinger
Presenza nella conferione sterile di cavo elettrico
monouso per i rlevamento delle sogle i pacing &
sensing cardiaco,
Busta esterna in carta PE termosaidata contenente
Kit e accessorio n buste PE separate
G fisiche Ponderale 020310
Disponibilta di differenti unghezze Ponderale 030220
Facilth di impiego e Ponderale 020220
Ampia disponibilt di differenti misure in P Ponderale 020220
DISPOSITIV PER FUNZIONALITA
loro70 10109 oerosT e peril o < 1600 500 a0 2 30 300 100 s 500 998 200 600
Parte terminale costituita da 2 pinze, tino "coccodrii’, di dverso colore & connettori
ricoperti
I confezione sierile monouso
Lunghezza del cavo non <100 e Ponderale 02025
Disponibilta i diversicolor del cavo isoiante Ponderale 030225
Faciith i apertura dei “coccodrii’ Ponderale 020220
oro7 oo PROCEDURE VARIE - ALTRI Ao per puntura transettale € 000 6 o o 250 10 1 0 0 331 0 0
Unico blocca i fusione reaiizzato i aciaio inox On/off 520330
Stiltto per I protezione della punta onjoif 02035
Disponibil curve distli sia in formato pediatrico sia per adult Ponderale 02025
Disponibil i civerze lunghezze Ponderale 02025
g0 Upo Brockenbrough conangolatura sclusiva et strutture rondorle 2002
anatomiche pit difcl
NTRODUTTOR! VALVOLATI PER s
otror2 |cosoz OO AT |introdutore valvolato preformato per Faccesso in ario sinistro € 1000 60 7 0 250 10 1 0 0 331 0 0
Longheszas50cm Ponderale 0a0as
Introduttore valvolato con ia di infusione laterale & dilatatore i poietlens Ponderale 02035
i m nta al, di ., lungh
Dotato di guida da scambio con punta a ), dicirca 0,032 inch., lunghezza di sondorle r0ns
irca 180 cm
Callbro aimen 8F Ponderale 02025
Varie tipologie di curve, struttura interna rinforzata Ponderale 020230
Marker radiopaco nella porzione distale Ponderale 030220
NTRODUTTOR! NON VALVOLATIPER durante lesse di
o073 cosor APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO elettrofisiologla € som @ 2 ° 5 s ° ° ° ”» ° ©
Disponibilta dilunghezza superiore 3 70 cm Ponderale 52035
Ponderale 0a0a10
Diverse dimensioni i curvatura
Punta atraumatica, morbida Ponderale 02025
Facile b movimento & resstenza a kink Ponderale 020210
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FABB. FABS.
FABB.ANNUOSS. | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO
an DESCRIZIONE CND :
Lotto CARATTERISTICHE ESSENZIALI CARATTERISTICHE PREFERENZIALI METODOLOGIA DI VALUTAZIONE TECNICA PUNTI | BASED'ASTA | ANNUO o P oo P o, st ORorANG AL
Ponderal Da0as
Marker radiopaco per migliore visualizzazione in scopia dellintroduttore onderale 202
Disponibilita di doppia curva asimmetrica Ponderale Da0als
 di lunghezza adatta per onjoft Da0a20
[GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE
lortoza  [comczonor |01 Ve A Guida preformata per puntura del setto interatriale € s 50 2 0 10 10 0 0 0 0 50
Dimensione non 50,014 inch. Ponderale 520320
Lunghezza >130 cm Ponderale 02035
Ponderale 020220
Parte terminale pr Spert o della gida
o i Ponderale 020220
Materiale radiopaco Ponderale 52035
SONDE PER IL MONITORAGGIO DELLA il
V0010299
LoTro7s TEMPERATURA - ALTRE procedura di ablazione atrale sinstra € o) » 1 ° 10 ° ° ° ° ° 2
La dittavincitrice dovrs mettere a disposizione i ievatore di temperatura esofagea dotato
diallarmi, con onere di ione e fornitura di materiale di ico del
ditta.
Punta atraumatica n silicone, corpo in poliuretano Ponderale D035
Dotato di almeno tre termocoppie contigue Ponderale 020220
non Ponderale 020220
destinati alla ico cardl Ponderale 0a0a20
Completo di mandrino Ponderale D035
INTRODUTTORI VALVOLATI PER tecnica Seldinger con valvola
orrozs  |cosoz e ica e v i rubi idi 186, ¢ 1800 1000 500 0 800 100 450 0 100 o 1500
2 2
Disponibita di misure da 4F 3 18 F Ponderale 520210
Sisem per i blocco icuro 3 dlatatoreed ntroduttore mediante onjolt 520220
meccanismo rotazionale
Punta rastremata ed atraumatica Ponderale Da0as
Facile e di colore del French Ponderale 0a0as
Rivestimento idrofiico dellintroduttore Ponderale 02035
Disponibilta di diverse lunghezze Ponderale 0a0as
Introduttore dotato di piccolo aneilo per i fssaggio alla cute onjoft 020220
S Guida anglografica idrofilica da 0.014" a 0.038", lunghezza a 50 2400 cm, con punta
i :
lorro77  Jcomczonon[5)10F V0 A flessibile angolata e drtta e 5000 00 6 o 200 30 0 0 0 o 500
Anima della guida inlega di nikel-titanio (nitinol) a corpo unico, senza I 0025
saldature
Rivestimento in poliuretano incorporante saii d tungsteno, Ponderale 0a0als
Trattamento idrofilo Ponderale 020215
Varie lunghezze dellesiremit flessbile Ponderale Da0als
INTRODUTTOR! VALVOLATI PER inserzi ed arteriosa ica e vi
orro7s |cosoz APPARATO CARDIOCIRCOLATORO laterale dotata di rubinetto a tre vie € w2 2 ° 100 © © ° ° ° 0
Disponibith di misure da 6F 2 117 Ponderale 020220
Occhielo di fissaggo per eventuale sutura Ponderale 020310
Zona di transizione altamente rastremata Ponderale 020310
Facile identificazione numerica e di colore del French Ponderale 020310
Disponibilita dilunghezze >20 cm Ponderale 00320
Lotro7s |Loi0iss FORBICI CHIRURGICHE - ALTRE Forbiciper taglio degli elettrodi < 10000 5 2 o 10 2 o 0 0 o 50
Confezioni steril di ogni singolo pezzo Ponderale 520330
Resistenza ed ergonomicita Ponderale Da0a 15
Precisione nel tagiio Ponderale 00225
LoTTo80  A0s0205 [ENACCIPERFERICHIDICEENTENE it per pericardiocentesi € 10000 20 2 6 80 30 35 0 10 o 50
< Ponderale 0a0as
onistermene e -
internodi ! Ponderale Da0a1s
singolielementi
Ago per pericardiocentesi iungo 7 cm 18 G Ponderale 52035
Catetere con fori lteral Ponderale Da0a 15
Guida atraumatica ) (curva 3 mm) 0.038 lunga 70 cm radiopaca, ponderale 02035
Dilatatore radiopaco con punta atraumatica Ponderale 02035
Adatiatore multiuso er tubo di drenaggio (capacit i tenuta dlla forma se ronderale 520220
50tt0posto a pressione negativa durante aspirazione)
careren per UL i ecografia i iaca per il monitoragi ita atriale
(OTTOBL  |COI0A0ION0Z |\ 1o CRDIACA E INTRACORONARICA  |destra e del pericardio s ° ° 2 ° ° ° ° ° o
a disposizione la work
Futilzzo del catetere ecografico, con onere di manutenzione e fornitura di materiale di
consumo a carico della ditta.
< onjoft 020410
Lunghezza di almeno 90 cm Ponderale 00315
oi ai 10F Ponderale 020310
Mo Ponderale 020225
Frequenza di lavoro inferiore ai 10 MiHz Ponderale 520310
(CATETERI PER ULTRASONOGRAFIA . ) ionisin
omosz  [coromonoroy (1T DR e € 30000 30 60 ) 50 0 1 0 0 0 2
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CAPITOLATO TECNICO GARA REGIONALE DISPOSITIVI MEDICI PER ARITMOLOGIA

FABB. FABS. FABB.
FABB.ANNUOSS. | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO | FABB.ANNUO
an DESCRIZIONE CND :
Lotto CARATTERISTICHE ESSENZIALI CARATTERISTICHE PREFERENZIALI METODOLOGIA DI VALUTAZIONE TECNICA PUNTI | BASED'ASTA | ANNUO o P oo P o, st ORorANG ANNUO | ANNUO
AOUCA | AoUSS
L2 dittavincitrce dovrs mettere 3 disposizione ia work station con software aggiornato per
Futilizzo del catetere ecografico, con onere di manutenzione e fornitura di materiale di
consumo a carico della ditta.
Alta definizione dell mmagine ecografica cardiaca Ponderale 520310
sistema di on/off 030220
Diametro non superiore ai 10F Ponderale 02025
Punta del catetere orientabile bidirezionale /e Da0als
finestra di 50" on/oft pa021s
Frequenza di avoro inferiore ai 10 MHz Ponderale 52035
INTRODUTTORI VALVOLATI PER i
oTross  coso2 APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO | Seldinger N o000 50 ° ° o o ° ° ° ° 0
Lunghezza utile 530 cm Ponderale Da0a1s
Diametro da 7-16F Ponderale 020225
Materiale poliuretano Ponderale Da0as
Valvola emostatica e porta laterale per infusione con rubinetto a 3 vie Ponderale Da0a1s
Guida metalica 2 d3 0.038” ¢ 2g0 186 Ponderale 520310
LOTT0 84 Voce pe i i fante. L
" 0104020103 |CATETERI DA OCCLUSIONE VASCOLARE ditta vincitrice dovra fornire entrambe le voci descritte nel presente lotto, offrendole < 30000 30 0 o 0 2 1 o 0 ) 30
acquistabil separatamente.
Set per
catetere con pallone compliante di cui al lotto 178,
Ago da 18 G con introduttore da 6 Fr ¢ lungherza 13 cm circa Ponderale 520320
Guida metalica super stiff 0,035 x 260cm rivestita in materiaie drofobico ronderale 20230
conpuntaa )
Ponderal 020220
Siringa di lavaggio con marker per il mezz0 di contrasto e rubinetto di arresto onderale 202
LomTosavoce| KT CHIRURGICI soloi kit 12 ¢ asoood s o o o ) R o o o s
2 certicatiCE come tal) della vena cava super
Dimensioni del pallone > 7 cm di lunghezza e 2 cm di diametro. Volume di ronderate 520020
gonfiaggio 60cc
Radiopacita del pallone dopo iniezione del mezzo di contrasto, Ponderale 520330
Marker radioopachi per a visuaizzazione delle dimensioni del pallone Ponderale 020220

Elementi per la valutazione tecnica (PT 70 punti su 100 punti totali): Qualora la C dalla lettura della

dall'esame del campione presentato in sede di gara, abbia a riscontrare la non corri di
dichiarare la non valutabilita della ditta offerente, che verra, conseguentemente, non ritenuta ammissibile al prosieguo di gara.
Di segui idenziati i parametri di attribuzione dei punteggi valevoli per tutti i lotti in gara.

Uattribuzione del punteggio nel : per i parametri che nelle tabelle precedenti riportano la verra attribuito da ci issario della Commissit i per ogni
da0ad un massimo_prestabilito per ogni i Quindi la Commissione git calcolera la media dei coefficienti assegnati dai singoli
componenti per ogni elemento qualitativo di tipo“ponderale”.

Per i parametri che riportano la dicitura“On/Off”, per ogni prodotto offerto, verra attribuita collegialmente, dalla Commissione Giudicatrice, la totalita dei punti previsti se il requisito & presente per il prodotto offerto, o nessun punto se il requisito non é presente.

Per i parametri che nelle tabelle precedenti riportano la dicitura“lineare” sara invece attribuito un punteggio secondo la formula riportata per ogni caratteristica preferenziale.
Le ditte offerenti sono raccomandate di inviare, per ogni py fferto, un inottico ris istic i iali iali richieste g
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li richieste dall'allegato tecnico, procedera a

del prodotto offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un punteggio
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