AOQO Brotzu

Deliberazione &ZO

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 1 4 MAR, 2018

Oggetto: Fornitura e installazione di n. 1 compressore tipo ZT 15 e revisione di n. 1 compressore SF15 presso
la Centrale di produzione di aria per uso medicale del P.O. San Michele — Autorizzazione a contrarre procedura

negoziata ai sensi dell‘art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal 5 MAR, 20 la per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

Richiamati il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL. RR. n. 10/06 e s.m.i.,, n. 3/09 e n. 23/14 e s.m.i,, il
D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
Premesso che al fine garantire la continuita di erogazione di aria per uso medicale per il P.O. San

Michele, & necessario I'utilizzo di n. 3 compressori;

Considerato che allo stato attuale n. 2 compressori necessitano di revisione;

Vista la relazione redatta dall'Ing. Ubaldo Carlini dalla quale si evince che il costo per la
revisione completa dei suddetti compressori risulta anti — economica per I'Azienda (All.
A.fg 7);

Preso atto che alla luce di quanto esposto nella suddetta relazione, si rende necessario procedere
all'acquisto di n. 1 compressore e alla revisione della terza fonte, per un importo stimato
pari a € 35.000,00 iva esclusa, a valere su fondi di bilancio;

Ritenuto necessario pertanto autorizzare una procedura di affidamento per la fornitura di quanto
indicato in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell‘art. n. 36 c. 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., in quanto la stessa risulta economicamente vantaggiosa e
pill rapida rispetto alle procedure ordinarie;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
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AO Brotzu

Segue delibera n. 602(9 del __1 4 MAR. 7018

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:;

1) di autorizzare una procedura di affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell‘art. 36 c. 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/{6 e s.m.i,, per la fornitura e installazione di n. 1 compressore tipo ZT
15 e revisione din. 1 compléessore SF15 presso la Centrale di produzione di aria per uso medicale
del P.0. San Michele, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dellart. 95 c. 4 del D.Lgs. n.
50/16 e s.m.i.;

2) di autorizzare I'impegno di spesa stimato pari a € 35.000,00 iva esclusa, a valere sui fondi di

bilancio da imputarsi sul conte n. A507010102 del Piano dei Conti.

II Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata Dott. inj Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

=

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Giafilgca Borelli
Ass. Amm.vo Monia Agﬂ Vde
5
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Relazione tecnica

La produzione di aria per uso medicale mediante compressione e
purificazione di aria ambiente del P.O. San Michele dell’Azienda

Ospedaliera Brotzu di Cagliari.

Premessa

La produzione di aria per uso medicale riveste per un Ospedale un carattere di estrema
importanza. | sistemi di compressione e purificazione dell’aria ambiente per la produzione di aria
medicale sono largamente piu diffusi dei sistemi di produzione di aria sintetica o ricostituita,
ottenuta mediante miscelazione di Ossigene F.U. e Azoto F.U. in proporzione compresa
tra il 20% ed il 23,5% di ossigeno.

La maggiore diffusione dei sistemi di compressione e purificazione dell'aria & dovuta anche a
motivi di economia di produzione dell'aria medicale rispetto al sistema di produzione dell'aria
sintetica.

Per entrambi i sistemi devono essere comunque sempre rispettati i criteri di purezza dell'aria
prodotta (e in giuste proporzioni di ossigeno e azoto per l'aria sintetica), e di continuita di
erogazione.

In questa relazione, nell'ottica di evidenziare eventuali punti a favore e/o criticita, si descrive la

Centrale di produzione di aria medicale del P.O. San Michele del’AOB di Cagliari.

Azienda Ospedaliera G. Brotzu Servizio Manutenzioni

P.le A. Ricchi 1 ~ 09134 — Cagliari tel 070 539220

P.I. 02315520920 fax 070 539748

www.aobrotzu.it mail serviziomanutenzioni@aob.it
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Descrizione della Centrale di produzione di aria compressa

La produzione di aria per uso medicale per le utenze del P.O. San Michele dellAOB di Cagliari,
avviene nella centrale dei compressori (fig. 1) sita nellarea delle centrali tecnologiche al
sottopiano del’Ospedale.

Allinterno della Centrale sono disposti i seguenti compressori:

1) n. 2 compressori SF15 mod. Atlas Copco (fig. 2);

2) n. 1 compressore ZT15 Mod. Atlas Copco (fig. 3);

| compressori, sono inseriti in parallelo a monte di tutto Fimpianto. L'aria ambiente, dapprima
compressa a 10 bar, viene immagazzinata in un serbatoio in pressione da 100 litri e
successivamente, prima di essere inviata alle utenze, & purificata da una Catena filtrante

(rispettivamente figure 4a e 4b).

Sistema di filtrazione
aria medicinale
ATLAS COCPO mod. MED 286

CENTRALE ARJIA A
COMPRESSORI

ATLAS ATLAS
COPCO SFI 5 COPCO SF15

ATLAS
COPCO ZT15
=y

|

Fig. 1 - Centrale di compressione dell'aria medicinale (disposizione in pianta)

Azienda Ospedaliera G. Brotzu Servizio Manutenzioni
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Fig. 3 - Compressore oil free ATLAS COPCO ZT15

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
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Fig. 4a-4b - Serbatoio di stoccaggio aria compressa medicinale (4a- sinistra), e Catena filtrante ATLAS
COPCO MED 28 (4b - a destra)

Nella centrale in oggetto € collocato inolire (ma non collegato) un compressore ALUP mod.
Allegro 16; tale compressore risulta obsoleto, non adatto per applicazioni ospedaliere ma

commercializzato per la produzione di aria compressa industriale.

I compressori oil free: confronto delle due tipologie

Aspetti manutentivi

Il compressore ZT15 Atlas Copco € un macchinario di concezione moderna, avente compressore
a camme rotativo oil-free, bi-stadio, raffreddato ad aria, azionato da un motore elettrico. E un
compressore con una buona affidabilita. Richiede una manutenzione annuale e una revisione
completa dei componenti ogni 50000 ore di funzionamento.

Per contro i due compressori scroll SF 15 oltre che essere macchinari obsoleti e di vecchia
concezione, presentano una minore affidabilita e, considerato la vetusta degli stessi, necessitano
di revisione completa ogni 10000 ore di funzionamento.

Efficienza energetica

Un secondo aspetio da considerare € l'efficienza energetica dei due sistemi. A parita di potenza

elettrica assorbita (15 kW), il compressore ZT15 produce 1,81 metri cubi al minuto contro 1,37

Azienda Ospedaliera G. Brotzu Servizio Manutenzioni
Ple A. Ricchi 1 — 09134 — Cagliari tel 070 539220
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dei compressori SF15, il che equivale ad un minore fabbisogno di energia elettrica del ZT15 di
circa il 32% rispetto ai compressori SF15. Considerando che il fabbisogno di energia annuo
stimato per il funzionamento del ZT15 & circa 70 MWh, e che cid comporta un costo annuo di
energia elettrica di euro 14.000,00, ogni anno si risparmiano rispetto all'utilizzo dei compressori
SF15, circa 4500,00 euro.

La tabella 1 evidenzia le caratteristiche generali dei compressori e dei principali componenti di

centrale del P.O. San Michele.

| fonte I fonte il fonte
~ Compressore Compressore - Compressore
Marca/modelio ATLAS COPCO ATLAS COPCO ATLAS COPCO
MOD. ZT 15 MOD. SF 15 MOD. SF 15
Portata 1,81 m¥min 1,37 m¥min 1,37 m¥min
Potenza 15 kw 15 kW 15 kw
Numero di matricola APl 786715 All 502344 . All 502345
Capacita serbatoio 1000 LITR! - ANNO 2001 SERIE SC/12-1000 NF: T 4749
Essiccatori Integrati nella catena filtrante
Marca/modello filtro ATLAS COPCO mod. MED 28

Tab. 1 - Caratteristiche generali fonti a compressore (1, Il e lll fonte)

Fabbisogno di gas medicale
Un altro importante aspetto da valutare & la portata dei compressori in relazione alla richiesta, sia
nelle condizioni medie e soprattutto nei momenti di massimo fabbisogno di aria medicale.
Da una indagine condotta sul compressore ZT15 nella settimana dal 21 Marzo 2017 al 28 Marzo
2017 (fig. 5), con funzionamento dei compressori compreso tra 8 e 8,5 bar, si sono evidenziati i
seguenti risultati:

1) Il flusso massimo € 25 I/s;

2) La portata media € 8 I/s.

Azienda Ospedaliera G. Brotzu Servizio Manutenzioni
Ple A. Ricchi 1 — 09134 — Cagliari tel 070 539220
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Fig. 5 — Portata-di aria medicale elaborata dal compressore ZT 15 (periodo 21-28 Marzo 2017)

In relazione alla richiesta & evidente che le caratteristiche dei compressori SF15 non sono
adeguati in quanto elaborano al massimo una portata di 22,83 litri al secondo, inferiore a quella
massima richiesta di 25 litri al secondo. Il compressore ZT15 elaborando una portata di 30,17 I/s
e viceversa proporzionato rispetto al fabbisogno.

Aspetti economici

Con Delibera n. 842 del 12 Maggio 2016 ¢ stato affidata alla Ditta Atlas Copco la manutenzione
quinquennale dei compressori ZT15 e SF15. Dalla suddetta delibera si evidenzia che il costo di
manutenzione del compressore ZT15 &€ € 6600,00 all'anno; tale cifra & stata calcolata nella
previsione di sottoporre il compressore, nell'arco del quinquennio, alla revisione completa.

Per quanto riguarda i compressori SF15, entrambi i gruppi sono costituiti da quattro stadi di
compressione, uno dei due presenta tre stadi ancora funzionanti e il secondo un solo stadio
funzionante. Il contratto di manutenzione non prevede eventuali pezzi di ricambio per gli SF15;
allo stato attuale i due compressori necessitano di una revisione completa, con un costo stimabile

per entrambi i compressori di circa € 24.000,00.
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Considerazioni conclusive

Il costo di manutenzione dei compressori SF15 & confrontabile con quello di un nuovo
compressore ZT15, per cui risulta anti-economico eseguire la revisione dei due SF15.
Considerando I'elevato costo della revisione completa dei compressori SF15, eseguiti i necessari
confronti tra i compressori SF15 e ZT15, in particolare quelli riguardanti gli aspetti manutentivi,
Pefficienza energetica, il fabbisogno di gas medicale e gli aspetti economici, in cui sono emersi
alcuni limiti dei compressori SF15, si consiglia di valutare 'acquisto di un nuovo compressore
ZT15 MED (costo stimato in circa € 24.000,00) adatto per applicazioni in ambito medicale.

Il nuovo compressore ZT15 puo essere posato sul pavimento delf'attuale sala compressori in
luogo di uno dei compressori SF 15 e installazione richiede adeguamenti di piccola entita. Infatti
dal punto di vista elettrico non & necessaria alcuna modifica (i compressori ZT e SF hanno
potenze elettriche assorbite confrontabili), mentre invece risulta da adattare il condotto (in lamiera
zincata) di scarico del circuito di raffreddamento per una lunghezza di circa 2 metri, compreso
limbocco convergente della bocchetta di mandata del compressore. Il collegamento del
compressore con la linea di distribuzione gas medicinali puo essere realizzato con tubazione di
rame (DN 35 Cu).

Infine, in previsione di utilizzo del compressore SF15 per le emergenze (ossia Il fonte, con i due
gruppi ZT15 costituenti | e Il fonte), in cui nel funzionamento ordinario il compressore ZT 15 MED
funziona in condizione di priorita rispetto ai compressori SF 15, si potrebbe valutare di revisionare
uno dei due compressori, utilizzando i componenti funzionanti dell'altro compressore. In questo
caso il costo per la manutenzione-revisione di un solo compressore € di circa € 4.000,00.
Considerando l'esecuzione di tutti gli interventi suddetti, ossia I'acquisto e installazione del
compressore ZT15 MED compresi gli adattamenti in centrale e la revisione del compressore SF15

si stima un importo massimo di circa € 35.000,00.

Il Tecnico

Ing. Ubaldo Carlini
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